C-ALS’ Sistema laser de exploracion
automatica de cavidades
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Carlson C-ALS Sistema Laser De Exploracion Automatica De Cavidades - Especificaciones

Médulo laser

‘Carlson
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Clasificacion laser (BS EN 60825-1: 2014)

(21 CRF 1040.10 y 1040.11 excepto desviaciones con arreglo al
documento Laser No. 50, del 24 de junio de 2007)

Tipo

Longitud de onda (tipica)
Resolucién

Alcance maximo a objetivo pasivo*

Alcance minimo

Clase 1

Diodo laser InGaAs
905 mm

Tcm

Hasta 150 m

0.5m

Medicion de angulos

Tipo

Precision

Resolucion

Alcance Vertical
Horizontal

Movimiento

Sensores Boretrak
Tipo (sistema estandar)
Precisién de cabeceo y balanceo

Alcance de cabeceo y balanceo

Precision de la bruajula (opcional)

Datos fisicos

Encdéder optoelectrénico
0.2°

0.1°

-90° a 90°

0° a 360°

Sistema de engranajes servo-asistido en
ambos ejes con sistema de freno manual

Sensor triaxial
+0.2°
360°

+1.2°

Construction
Resistente al agua y al polvo

Rango de temperaturas de Sonda

funcionamiento Unidad de superficie

Medidas Sonda
Sonda y pieza de extensién
Unidad de superficie

Peso Sonda de acero inoxidable

Pieza de extension de acero de seccidn tinica
Cable eléctrico C-ALS
Barra Boretrak de 1Tm

/ Unidad de superficie

Entrada de energia externa

Consumo de energia durante el escaneo

De aluminio mecanizado y acero inoxidable
P67

De -10° Ca +60° C
De 0° Ca+50°C

1100 mm x 50 mm
2179 mm x 50 mm
270 mm x 245 mm %X 170 mm

5.9 kg

3 kg

0.18 kg/m
0.4 kg

4.1 kg

12-15V cc y 110-240 V ca
0.8a20A

* Los alcances maximos de medicion se registran conforme a la tarjeta blanca Kodak (90% de reflectividad).

Para obtener mas informacion sobre la mejor aplicacion y céomo obtener el maximo rendimiento, péngase en
contacto Carlson en lasermeasurement@carlsonsw.com
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